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NAVOD - KUCHYNSKY ROBOT IKOHS

VITEJTE

Dékujeme, ze jste si vybrali naseho kuchyrniského robota.

Pred pouzitim spotrebic¢e a pro zajisténi jeho nejlepsiho pouziti si pozorné preététe tyto pokyny.

Zde prilozena bezpecnostni opatreni snizuji riziko smrti, zranéni a urazu elektrickym proudem, pokud jsou
spravné dodrzovana. Uschovejte priruc¢ku na bezpeéném misté pro budouci pouziti spolu s vypInénym
zaruénim listem, ucétenkou a krabici. V pfipadé potieby predejte tyto pokyny dal§imu majiteli spotrebice.
Vzdy dodrzujte zakladni bezpecnostni opatieni a opatieni pro prevenci Urazu pfi pouzivani elektrického
spotrfebi€e. Neneseme zadnou odpovédnost za zakaznika, ktery tyto pozadavky nespini.

BEZPECNOSTNi OPATRENI

Pri pouzivani jakéhokoli elektrického spotrebice je tfeba vzdy dodrzovat zakladni bezpeénostni opatreni.

» Motorovou jednotku nikdy neponofujte do vody nebo jiné kapaliny, ani ji neoplachujte pod tekouci vodou.

Varovani. Pred pripojenim zkontrolujte, zda napéti uvedené na spotiebi€i odpovida napéti v mistni siti.

« Nikdy nepfipojujte tento spotrebié k Casovému spinadi, abyste predesli nebezpeéné situaci.

» Spotrebi€ nepouzivejte, pokud je poSkozen sitovy kabel, zastréka nebo jiné €asti.

Pokud je poskozen sitovy kabel, musite jej nechat vyménit dodavatelem, servisnim strediskem

autorizovanym dodavatelem nebo jinym odbornikem, kvalifikovanou osobou, aby se predeslo nebezpeéi.

Tento spotiebi€ neni uréen pro pouziti osobami (v€etné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo

dusevnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jim nebyl dan dohled nebo

instrukce tykajici se pouziti zafizeni osobou odpovédnou za jejich bezpeénost.

« Déti by mély byt pod dozorem, aby bylo zajisténo, ze si se spotfebi¢em nebudou hrat.

 Nikdy nenechavejte spotrebi¢ bézet bez dozoru.

 Nikdy nepouzivejte prsty nebo predméty (napf. Spachtle) ke stlacovani pfisad do plnici trubice, kdyz
spotrebi€ bézi. Pouzivejte posunovaé pouze k tomuto ucelu.

Pfi manipulaci s disky, nozovou jednotkou mixéru nebo nozovou jednotkou kuchyriského robotu budte

velmi opatrni. Budte obzvlasté opatrni, kdyz je vyjimate z misky kuchyrnského robotu nebo nadoby mixéru,

kdyz misku nebo nadobu vyprazdnite a kdyz je Cistite. Jejich fezné hrany jsou velmi ostré.

Upozornéni: Nikdy nevypinejte spotrebi¢ ota€enim nadoby mixéru, misky kuchynského robotu nebo misky

odstavriovace. Vzdy vypnéte spotiebi€ otocenim knofliku regulace rychlosti do polohy off.

 Pfed odpojenim jakéhokoli prislusenstvi spotrebi€ vypnéte.

« Ihned po pouziti spotfebi¢ odpojte.

» Nez sahnete prsty nebo néjakym predmétem (napf. Spachtli) do nadoby mixéru, vzdy jej odpojte ze
zasuvky.

« Pfed sejmutim vika z misek nebo sklenice pockejte, dokud se pohyblivé Easti nezastavi.

« Nikdy nepouziveijte Zadné prislusenstvi nebo dily od jinych vyrobcl nebo dodavatel, které vyrobce
vyslovné nedoporuci. Jestli pouzijete takové prislusenstvi nebo dily, vaSe zaruka pozbyva platnosti.

» Neprekraujte maximalni obsah uvedeny na nadobé kuchyriského robotu nebo nadobé mixéru.

» Pokud je sitko posSkozené, odstaviovac nepouzivejte.

» Spravna mnozstvi a doby zpracovani najdete v tabulkach v této uzivatelské prirucce.

« Pfed prvnim pouzitim spotiebice dikladné ocistéte ¢asti, které prichazeji do styku s potravinami.

« Pfed zpracovanim nechte horké prisady vychladnout (max. teplota 80 °C / 175 "F).

DodrZzovani smérnic: 2012/19/EU a 2015/63/EU o omezeni pouZivani nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizeni a jejich likvidaci.
Symbol s prekrizenou popelnici zobrazeny na obalu znamena, Ze vyrobek na konci své Zivotnosti shromazZdéte jako samostatny odpad. Proto

Jakékoli produkty, které dosahly konce svého uZitku predejte strediskiim pro likvidaci odpadu specializovanym na oddéleny sbér elektroodpadu, popr.
Maji byt vraceny prodejci pfi nakupu nového podobného zarizeni, na zakladé jednoho za jeden. Piiméreny separovany sbér pro nasledné spusténi
zarizeni odeslaného k recyklaci, o$etfeni a likvidaci zpisobem kompatibilnim s Zivotnim prostfedim prispiva pfedchdzeni moZznym negativnim vlivim
na Zivotni prostredi a zdravi a optimalizovat recyklaci a opétovné pouZiti soucasti, které tvori pristroj. Spatné likvidace produktu uZivatelem zahrnuje
uplatnéni spravnich sankci podle zakond.
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SEZNAM DiLU

1. Posunovac / zatla¢ovat
2. Viko

3. Rezné kotouce

4. Rezaci / brusné noze

5. Regulator vysky
6. Misa sekacku
7. Télo / Zakladna
8. Ovladaci knoflik

MONTAZ | DEMONTAZ

» Umistéte misku tak, jak je znazornéno na obrazku 1, ujistéte se, ze obé znacky jsou ve stejné poloze.
Poté mlzete misku otoCit ve sméru hodinovych rucicek, dokud neuslysSite cvaknuti. Pokud je vse
nastaveno jako na obrazku 2, je stroj spravné sestaven.

« Kdyz procesor dokonéi praci, mizete misku vyklopit otoc¢enim proti sméru hodinovych rucicek.
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FUNKCE A PRISLUSENSTVi

Vestavény bezpeénostni zamek

- Tato funkce zajistuje, Ze muzete spotiebiC zapnout pouze v pripadé, Ze jste spojili nadobu mixéru s
nozovou jednotkou, nadobu kuchyriského robota, nadobu odstaviiovaée se spojovaci jednotkou nebo lis
na citrusy spravné na motorové jednotce.

Pokud jsou nadoba mixéru s €epeli, nadoba kuchyriského robota, nadoba odstaviiovaée se spojovaci

jednotkou nebo lis na citrusy spravné sestaveny, tj. kdyz byla otoéena ve sméru symbolu ,locked” co

nejdale to jde (kliknuti / zacvaknuti), vestavény bezpeénostni zamek se odemkne. A muazete zadit.

Cepel

* Nenechavejte spotiebic bézet prili§ dlouho, kdyz sekate (tvrdy) syr nebo ¢okoladu. Jinak se tyto prisady
stanou prili§ horké, zacnou se tavit a tvofit hrudky. Nozovou jednotku kuchynského robota vzdy vlozte do
misy kuchyriského robota pred tim, nez zaénete pfidavat prisady. Cepel kuchyfiského robota nepouzivejte k
sekani velmi tvrdych surovin, jako jsou kdvova zrna, muskatovy ofiSek. kurkuma a kostky ledu, protoze to
muze zpUsobit otupeni cepele.

* Neplnte nadobu nad znacku MAX.

« Standardni doba zpracovani pro véechny ulohy sekani je 30-60 sekund.

« Pokud krajite cibuli, stisknéte nékolikrat pulzni tlaitko, abyste zabranili nakrajeni cibule pfili§ najemno.
 Pokud se jidlo pfilepi na nozovou jednotku nebo na vnitfni €ast téla kuchynského robotu:

1. Vypnéte spotiebié.

2 Sejméte viko z misky kuchyriského robotu.

3. Odstrante prisady z nozové jednotky nebo ze stény misy pomoci Spachtle.

PrisluSenstvi na hnéteni
« Pred pfidanim ingredienci vzdy viozte hnétaci prislusenstvi do nadoby kuchyrnského robota.
» Standardni doba zpracovani pro vSechny hnétaci ulohy je od 30 do 180 sekund.

Disky

* Nevyvijejte pfili§ velky tlak na tlaény prvek, kdyz stlaCujete prisady do plnici trubice.

« PFi strouhani (tvrdého) syra nenechavejte spotiebic¢ bézet prili§ dlouho. Jinak syr zacne tat.

» Strouhaci kotou€ nepouzivejte ke strouhani ¢okolady. K tomuto uéelu pouzivejte pouze nozovou jednotku
kuchyriského robota.

* Neplnte misu nad znacku MAX: Velké ingredience prfedem nakrajejte, aby se vesly do plnici trubice a pro
dosazeni nejlepsich vysledk( rovnomérné napliite podavaci trubici.

» Kdyz krdjite nebo granulujete mékké ingredience, pouzijte nizkou rychlost, aby se ingredience nezménily
na kasi.

« Pokud maji ingredience, které se chystate mixovat nebo nakrajet na platky, maly primeér, viozte vnéjsi
zatlaCovac do plnici trubice, aby se plnici trubice zmensila. Poté pomoci vnitfniho zatlaovace zatlaéte
ingredience doll do plnici trubice.

» Kdyz musite zpracovat velké mnozstvi ingredienci, zpracujte nejdfive malou davku, pak dalsi, a mezi
jednotlivymi davkami vyprazdnéte misku.

VYBER RYCHLOSTI

Nastroj: Funkce: Rychlost: Max. kapacita: Doba pouziti noze — Odpoc€inek - Prazdna pracovni doba

Noze (Eepel): krajeni masa a zeleniny: rychlost min.1-max.3: 500 g: 30 s — 1 min.—30 s

Hak na tésto (plastovy nlz):

vyroba tésta. hnéteni tésta: rychlost min. 1: 300 g mouky, 200 ml vody: 1,5 minuty — 3 minuty - 30 s
Kotouce: platky / kousky / sekani: krajeni na platky, na kousky, rozsekani jidla a zeleniny, jako je mrkev, syr,
okurka atd.: 500g: 1 min. — 2 min. 30. sec.
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RESENi PROBLEMU

Problém: SpotiebiC nepracuje.
ResSeni: Ujistéte se, ze je vSe na svém misté, spravné zapojené (viko misy, misa, nadoba mixéru, zakladna)

Problém: Spotfebi¢ nahle prestal fungovat (pracovat).

Reseni: Viko misky se mohlo otevfit b&hem naro&ného zpracovani. Zaviete viko spravné. Spotiebi¢ zaéne
okamzité znovu pracovat.

Proces je prilis tézky / naroény. Nastavte ovladaci knoflik do polohy off, aby se spotrebi¢ vypnul a vytahnéte
sitovou zastréku ze zasuvky. Potom nechte spotfebi¢ vychladnout na pokojovou teplotu. Zapojte spotrebic a
Znovu jej zapnéte. Zpracovavejte mensi davky.

Problém: Mohu vycCistit vSechny odnimatelné dily v mycce?
Reseni: Ano, kromé motorové jednotky a ochranného krytu nozové jednotky.

Problém: Co znamena ,Pulse‘?

Reseni: Kdyz zmacknete tlagitko Pulse, spotfebié pobézi spotiebié na nejvyssi rychlost, dokud budete
mackat tlacitko. Pouziti tla€itka Pulse se doporucuje, pokud chcete mit vétsi kontrolu nad ulohou
zpracovani, napfiklad kdyz potrebujete néco nasekat.

Problém: Mohu nalit vrouci, horké pfisady do nadoby mixéru?
Reseni: Ne, nechte tekutiny nebo prisady vychladnout na 80 °C, aby nedoSlo k poskozeni pfistroje.

Problém: Pro¢ je motor neprijemné citit pfi prvnich nékolika pouzitich?

Reseni: Je to bézny jev, Ze je novy spotfebi¢ na zagatku neprijemné citit nebo vydava kouf. Po par
pouzitich tento jev zmizi.

Spotrebi¢ muze také vydavat nepfijemny zapach nebo kouf, pokud byl pouzivan pfili§ dlouho. V tom pripadé
musite spotrfebi€ vypnout a nechat vychladnout po dobu 60 minut.

Problém: Co mam délat pokud se Cepel nebo motor béhem pouzivani zasekne?
Reseni: Vypnéte spotrebi¢ a pomoci Spachtle uvolnéte zablokované / zaseknuté prisady, které blokuji
Cepelovou jednotku. Rovnéz doporuéujeme zpracovavat mensi mnozstvi surovin.

Problém: Co mam délat, kdyz netésni mixér / tece?
Reseni: Vypnéte pfistroj a vylijte ingredience. Poté vyjméte nozovou jednotku rozhrani. Zkontrolujte, zda byl
tésnici krouzek spravné namontovan na nozové jednotce.

Problém: ProC nefunguje funkce led?
Reseni: Pokud chcete pouzit tlacitko ledu, nejprve otoéte ovladaci knoflik do polohy zapnuto. Pak stisknéte
tla€itko ledu.

CISTENI

Pred vyjmutim prislusenstvi nebo ¢isténim motorové jednotky vzdy odpojte spotrebic.

Misku kuchyriského robotu a nadobu mixéru miZete rychle a snadno predcistit pulznim tlacitkem. Jednoduse
pridejte vodu a myci prostiedek do Spinavé misky nebo sklenice a zajistéte viko. Poté pouzijte pulzni tlacitko,
dokud nebude misa nebo sklenice Cista. Kdyz predcistite misu kuchyriského robotu timto zplsobem, ujistéte
se, ze je €epel kuchynského robotu nasazena na mise.

TECHNICKE SPECIFIKACE
Napdjeni: 820-1100 W
Napéti: 220-240V

Rychlost: 3 + PULZ

Urovén hluku: < 85 dB

RPM: 1700 ot./min

Kapacita misy: 3,2 |
Rozméry: 450x250x210 mm



