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NAVOD - KUCHYNSKY ROBOT CREATE CHEFBOT TOUCH, IKOHS

VITEJTE

Dékujeme, ze jste si vybrali naseho varného robota. Pred pouzitim spotiebie a pro zajisténi jeho
nejlepsiho pouziti si tyto peclivé prectéte instrukce. Zde pfilozena bezpeénostni opatfeni snizuji riziko smrti,
zranéni a urazu elektrickym proudem, jsou-li spravné dodrzena.

Uschovejte priruc¢ku na prodejnim misté pro budouci pouziti spolu s vyplnénym zaru¢nim listem a dokladem
o koupi. V pfipadé potreby predejte tyto pokyny dalSimu majiteli spotrebice.

Vzdy dodrzujte zakladni bezpecnostni opatreni a opatieni pro prevenci urazl pfi pouzivani elektrického
spotrfebite. Neneseme zadnou odpovédnost pro zakaznika, ktery tyto pozadavky nesplini.

BEZPECNOSTNI INSTRUKCE

Pri pouzivani jakéhokoli elektrického spotrebice je tfeba vzdy dodrzovat zakladni bezpeénostni opatreni.

 Pfed vyménou pfisluSenstvi nebo pred dotykem s pohyblivymi ¢astmi spotrebi€ vypnéte a odpojte od

napajeni, kdyz je spotfebi¢ v provozu.

 Udrzujte Casti téla, Sperky a volné oble€eni v dostate€né vzdalenosti od pohyblivych ¢asti a
namontovanych nastrojl / prislusenstvi.

* Pfed vylévanim obsahu z misy vzdy sejméte Eepel.

» Kdyz je nadoba prfipojena k elektrické siti, drzte ruce a nacini mimo misu

* Nikdy nepouzivejte poSkozeny spotiebi¢. Nechte to zkontrolovat nebo opravit.

» Neprekracujte maximalni uroven naplnéni vyzna¢enou na vnitfni strané nadoby.

» Nikdy nenechte napajeci jednotku, kabel nebo zastréku navihnout.

* Budte opatrni pfi manipulaci nebo dotyku s jakoukoli €asti spotrebie v rezimu vareni nebo po vareni.
Zejména misa, viko a nafadi, protoze zistanou HORKE dlouho po vypnuti spotiebice.

» K vyjmuti a pfenaseni misy pouzijte rukojeti.
Pri manipulaci s horkou misou a horkymi nastroji pouzivejte chiiapky.

« Dno nadoby zlstane horké dlouho po zastaveni ohievu. Pfi manipulaci budte opatrni a pouzivejte a
povrchova ochranna podlozka pfi umisténi misy na povrchy citlivé na teplo.

» Davejte pozor na paru unikajici z misy, zvlasté pfi odstrafiovani vika nebo uzavéru plniciho otvoru.

* Nesundavejte viko ani uzavér plniciho hrdla, dokud se kapalina vari

* Pri pouziti funkce sekani vzdy zavrete uzavér plniciho otvoru.

 Pouzivejte pouze misku a nastroje dodané s timto spotrebiem.
Nikdy nepouzivejte misku s jinym zdrojem tepla.

 Nikdy nepouzivejte spotrebic v rezimu vareni s prazdnou misou.

« K ovladani procesoru nepouzivejte viko mixéru. Tento spotiebi¢ se poskodi a muize zpuUsobit zranéni,
pokud blokovaci mechanismus je vystaven nadmérné sile.
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« Pi pouzivani tohoto spotrebite se ujistéte, ze je umistén na rovném povrchu mimo okraje.
Neumistujte nize predsazené skriné.
« Pro spravny a bezpeény provoz zajistéte, aby zakladna misy a teplotni senzory byly Cisté a suché vareni.

POZOR: Aby se predeslo nebezpeci zplisobenému nedmysinym resetovanim tepelné pojistky, nesmi byt
tento spotrebi¢ napajeny pres externi spinaci zafizeni, jako je €asovac, nebo pfipojené k obvodu, ktery je
pravidelné spinan zapinani a vypinani nastrojem.

« Pfed konzumaci se vzdy ujistéte, Ze je jidlo dikladné uvarené.

» Jidlo by se mélo snist kratce po uvareni nebo nechat rychle vychladnout a poté co nejdfive zmrazit.

« Nespravné pouziti vaseho spotrebi¢e mize zpUsobit zranéni.

« Spotiebi¢e mohou pouzivat osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi, mentalnimi schopnostmi nebo
bez zkuSenosti pouze pod dohledem nebo pokud byli pouceni o pouzivani spotrebice bezpeénym
zpUsobem a chapou souvisejici nebezpedi.

« Déti si se spotrebiCem nesméji hrat.

» Tento spotrebi¢ by nemély pouzivat déti. Udrzujte spotfebic a jeho kabel mimo dosah déti.

Nikdy nenechte $iliru viset doll, kde ji muze uchopit dité.

Upozornéni: Budte opatrni pfi manipulaci s ostrymi ¢epelemi, vyprazdfiovani misy a pri Cisténi.
Vzdy odpojte spotiebi¢ od napajeni, kdyz; bez dozoru a pred montazi, demontazi nebo &isténim

« V pripadé poskozeni privodniho kabelu je nutné jej vyménit za specialni kabel, ktery je k dispozici u
vyrobce, popr. servisniho zastupce, aby se predesio nebezpedi.

» Spotrebi€ pouzivejte pouze pro domaci pouziti, pro které je uréen. Neprebirame zadnou odpovédnost v
dusledku nespravného pouziti, nebo nedodrzenim téchto pokyn(.

* Maximalni kapacita pro mixovani je 2,3 |. PIna kapacita je 3,5 I.

« Budte opatrni, pokud se do kuchyriského robotu nebo mixéru nalije horka tekutina, protoze by mohla
vytéct ze spotiebice a mlzete se oparit.

» Spotrebi€ Ize pouzivat pouze s dodanym stojanem.

» Spotrebic je uréen pouze pro domaci a vnitini pouziti.

« Zabrante politi konektoru.

* Nedemontujte zakladnu $alku (v€etné krytu rukojeti), neni to pro uzivatelskou udrzbu.

* Povrchy se mohou béhem pouzivani zahrat.

» Jak Cistit povrchy, které jsou v kontaktu s potravinami, viz odstavec Péc&e a Cisténi.

POZOR: Pred sejmutim spotiebie ze stojanu se ujistéte, ze je vypnuty.

* Viko ,Food Processor je vhodné pouze pro pouziti se strouhacimi kotouéi, neni uréeno pro zadny jiny typ
pouziti (vareni, Slehani atd.). Mél by byt pouzivan pouze jako kuchynsky robot a musi byt nahrazen
hlavnim vikem pokracujte ve vareni.

Pied zapojenim se ujistéte, ze vas privod elektfiny je stejny jako ten, ktery je uveden na spodni strané

va$eho spotiebice. VAROVANI: TENTO SPOTREBIC MUSi BYT UZEMNEN.
\ u( | ],;l\‘ \



SEZNAM DiLU

1. Uzavér vystupu pary

2.

Viko mixéru

3. Tésnéni vika mixéru
4. Metla
5. Michaci lopatka

6.
7.

Cepel
Parni ko$

8. Mixovaci nadoba
9. Hlavni vypinaé
10. Zakladni jednotka

11

. Displej

12. Napajeci kabel
. Ovladaci knoflik

13

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

Posunovac

Spachtle
Odmeérka

Viko na parni ko$
Parni ko$, mélky
Parni ko$, hluboky
Tésnéni hlubokého naparovaciho ko$

Viko kuchyriského robotu

Tésnéni vika kuchyriského robotu
Krajec€ / trhaci kotoué
Hnaci hridel
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Nastaveni displeje o 6 o o
1 Nastaveni

2 Tla€itko teploty ’

3. Tlacitko ¢asovace |

4. Tla€itko rychlosti

5. Tla€itko hvézdicka / pauza

6. Tla€itko Stop

7. Bod posunu rozhrani

Automatické programy o
1. Tlacitko Domu
2. Funkeni tlagitko (

NASTAVENIi PRED POUZITIM

1. Umistéte hnaci hridel spravné zajisténou do dzbanu.

2. Vlozte konvici do hlavni jednotky. Pevné zatlaéte, aby zapadla na misto

3. Viyberte rizné prislusenstvi pro rizné ucely vareni.

4. Pridejte prisady nebo vodu do dzbanu. Pokud potrebujete funkci kuchyriského robota, musite pfipojit
kuchyrisky robot viko a viozte prisady pfimo do davkovace jidla.
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5. Pfipojte viko mixéru nebo viko FP nebo parni hrnec.

6. Zapojte napajeci kabel do hlavni zakladny. Zapnout.

7. Kliknéte na obrazky teploty / ¢asu / rychlosti. Pomoci prstu posurite nebo otacejte knoflikem pro
nastaveni parametru. Kliknéte na ,min“ nebo ,sec“ na ¢asové ikoné pro nastaveni odpovidajicich
parametri. Klepnutim na 3{ prepnete mezi doprava a dozadu.

)
8. Po nastaveni parametru kliknéte na %) nebo stisknéte knoflik pro zahajeni prace. Kliknéte dlouze na
pauzu nebo kliknéte na stop (Etvere€ek) nebo dlouze stisknéte knoflik pro zastaveni.

9. Posunutim doprava nebo kliknutim na pravou te¢ku v ¢erveném kruhu vstoupite do rozhrani
automatického programu. Kliknéte na domecek nebo na prostfedni teCku v ¢erveném kruhu na
domovskou stranku / rozhrani DIY.

R - —

10. Klepnutim na obrazky v rozhrani automatickych programu oteviete odpovidajici pracovni rozhrani.
Nastavte parametry podle kroku 7-8. Klepnutim na X ukongite.

11. Posunutim doleva nebo kliknutim na levou te€ku v ¢erveném kruhu vstoupite do rozhrani
receptury. Kliknéte na domecek nebo na prostredni teéku v ¢ervené barvé (v krouzku) na domovské
strance / rozhrani DIY.

12. Klepnutim na obrazek receptu vstoupite do rozhrani konkrétniho receptu. Kliknéte na Ingredience

/ Krok vareni / Tipy $éfkuchare / PfisluSenstvi, slouzi k vedeni vareni. Zaénéte kliknutim. Kliknéte na
srdi¢ko pro oblibené nastaveni.

%
13. Kazdy recept ma prednastavené parametry. Upravte parametry podle kroku 7/8. Klepnutim na &

zacnéte krok za krokem. Klepnéte na vidlicku a niz zkontrolujete souvisejici informace o receptu.
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14. Po dokonceni vareni se na obrazovce zobrazi koncové rozhrani. e ™~
Klepnutim na tlaCitko OK nebo stisknutim knofliku ukoncete nabidku. -4 _
15. Prislusenstvi, které mize do mycky nadobi. ,_1,__'_1;3
g ™ = & )
. = =
o f
- &

16. Vycistéte hlavni jednotku.

PREHLED OVLADACIHO PANELU

1. Lze pouzit k nastaveni teploty, ¢asu, rychlosti
2. Kratkym stisknutim pozastavite vareni, pokud znovu stisknete, vareni bude pokracovat ‘.= Roetary knob
3. Dlouhy stisk pro ukonceni vareni.
4 Po nastaveni véech parametr( zacnéte pracovat stisknutim knofliku
5. Dlouhym stisknutim ukongéite nastavovani
6. Po dokonceni vareni se na obrazovce zobrazi ,konec".

Stisknéte knoflik a sporak vstoupi do pohotovostni rezim.

)

j Rozsah rychlosti: 1-3

Rychlost: Kliknutim & prepnete mezi doprava a dozadu
Rozsah rychlosti. 0-12

Zobrazit parametr nastaveného ¢asu (0-90)
Zobrazeni provozni doby (0-90)
@ Obrazek misy: Oznacuje, ze misa byla umisténa na misto nebo se zobrazi €ervené, aby
pfipomnéla, Zze misa neni v poradku umisténa.

@ 000 Teplota potravin / ingredienci po 37", 40", v intervalech po 5°

0.2' Zobrazit parametr nastavené teploty
o F Teplotni rozsah: 37* 120°C
Po 37", 40 °C s 5° intervaly
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Nastaveni: Nastavte nebo zkontrolujte informace o kuch. robotu, v€éetné Wif, verze systému,
jazyka, registrace atd.

Obrazek domovské stranky

‘, @7“ Cas: 3 (rozsah 2-4) minuty
" Knead Teplota: 000 (Rozsah 000-37) °C
Hnéteni Rychlost: 1 (rozsah 1-2)

Cas: 20 (Rozsah 1-60) minut
< Steam Proudéni pary: Rychlé, stfedni a pomalé
Odpocitavani ¢asu za€ina od 95 °C
Para

, Cas 60 (rozsah 10-90) minut
D) 1w cook  Teplota 100 (Rozsah 60 100) °C
Rychlost 1 (rozsah 1-3)
Pomalé vareni

) Vareni
Boil Teplota: 100 (rozsah 60-100) °C

Iguchyr'lsky robot
Cas: 30 (rozsah 10-60) sekund

Food processor Rychlost: 4 (rozsah 4-7)

| ~H.l
=)

) Cas: 10 s (Rozsah 10 s -4 m)
Chop Rychlost: 6 (Rozsah: 1-12)

Kotleta

‘. * ﬁl Cas: 60 s

Turbo Rychlost: 12
Stisknéte nebo stisknéte knoflik a uvolnéte pro zastaveni
T Vaha
= Weigh Max: 5 kg

5g interval

END = Konec

' Usporadani

A-Z

p Vyhledavani
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Vice.

®
=More VEetné oblibené sbirky a historie

(X Vystup / Ukon€eni

@ Oblibena kolekce
% Ingredience

‘ Krok vareni
9 Kucharské tipy

?[' Zkontrolujte obsazené informace o receptu
b

NASTAVENI

Nastaveni éasu - Casovy rozsah: 0-90 min.
l@:

Kliknéte na ‘\&*” potom kliknéte na min nebo s, posunutim nebo oto€enim knofliku nastavte ¢as.

Nastaveni teploty - Teplotni rozsah: 37-120°C s intervalem 5°.
©®)
Kliknéte na == ', posouvejte ikonou nebo otoéte knoflikem pro nastaveni teploty.

Nastaveni rychlosti - Rozsah otacek: 0-12.
Kliknéte na “& | posouvejte ikonou nebo oto¢enim knofliku nastavte rychlost.

Py
Kliknéte na l\?}/ , posouvejte na ikoné s nastavenim rychlosti 1-3.
L Rychlost 1-3

EIE’ Rychlost 1-4
3 Rychlost 1-12

Spustit, pozastavit a zastavit
Start

Pauza

Stop

v pohotovostnim rezimu blika bila, zelena a €ervena kontrolka.
Cervené svétlo pod knoflikem sviti, kdyz je teplota vy3Si nez
60‘a zelené svétlo sviti, kdyz je teplota nizsi nez 60°C v jakémkoli pracovnim rezimu.
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DOPORUCENE POUZITI

FUNKCE / DOPLNEK /RYCHLOST / CAS / MAXIMUM INGREDIENCI NAJEDNOU

Sekani masa / Sekaci ¢epel / Rychlost 8-12 / 30-60 s / 600g hovézi maso, veprové bez kosti, Slacha
Drceni ledu / Sekaci Cepel / Rychlost 8-12 / 10-20 s / 600 g ledové kostky

Mixovani / Sekaci €epel / Rychlost 12 / 1 min. / Maximalni kapacita: 2300 ml. 800 g mrkve. 1200 g vody.
Sekani (cibule, Salotka, celer atd.) / Rychlost 5/ 15-30 s / 500 g. 1 cibule.

Hnéteni / Sekaci ¢epel / Rychlost 1 /2 min. / 500 g mouky + 250 g vody + 20g oleje

Platky, Rezani (mrkev, okurka, rajée) / Platkové kotouée / Rychlost 5-6 / 30 s / 500g

Polévka / Michaci lopatka / Rychlost 1 / Vyberte funkci polévky. Nebo muizete nastavit spravny cas,
rychlost a teplotu podle sebe. / Maximalni kapacita 2000 ml

PREHLED PRISLUSENSTVi

Metla: VySlehani bilku, rychlost 4: 2-4 min.
Slehaéka, rychlost 3: 3-5 min.
Michaci lopatka: Polévka, rychlost 1-2: 1-90 min., 100 °C
Dalsi ingredience, které je tfeba zahrat, rychlost 1-2, dle potfeby rychlost i teplota
Cepel: Sekani masa, rychlost 8-10: 30-60 s
Ledova trist sladka, rychlost 8-10: 10-20 s
Mixovani, rychlost 10: 1-2 min.
Sekani (cibule, Salotka, celer atd.), rychlost 5-7: 1560s
Fazole, séja, ofech, arasidy, kdvova zrnka, mandle, rychlost 10 : 2-3 min.
Hnéteni, rychlost 1: 3-5 min.

Parni kos: Ryze atd., 20-30 minut, 110 °C
Platkovac / fezaci kotoué:  Platky, rychlost 5-6: 30-6 s
Parni miska: Ryba, 10-60 min, 110-120 °C
PECE A CISTENI

1. Pred Cisténim vzdy vypnéte a odpojte zastréku.

2. Pred Cisténim sundejte viko a nastroje z misy.

3. Pohonnou jednotku / hlavni dil otfete vihkym hadfikem a poté osuste. Nikdy nepouzivejte abrazivni
prostredky ani spotrebi¢ neponorujte do vody.

4. Kdyz jsou na dné nadoby mixéru stopy po popaleni, mizete do vody vlozit trochu kyseliny citronové
nebo citronll, zahrat 5-7 minut a pomoci hadfiku odstrarite spéaleniny

5. Misa / michaci lopatka / ¢epel. Dily omyjte a poté dukladné osuste. Pokud je na dné prilepené nebo
pripalené jidlo uvnitf misy, co nejvice odstrante pomoci Spachtle. Naplnite misku teplou mydlovou vodou a
nechte to odamocit. Odstrarite vSechny odolné usazeniny pomoci €isticiho kartacku. Jakékoli zbarveni
misky neovlivni jeji vykon.

6. Jak vyjmout parni kos. Vlozte odmérku do otvoru parniho koSe a otacenim ji zafixujte. Pak vyjméte.
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CISTENi A UDRZBA

» Pred Cisténim odpojte napajeci kabel

« K €isténi hlavni jednotky pouzijte suchy hadfik. Neumyvejte je vodou ani nedavejte do mycky nadobi

« Viko, Odmérka, Cepel, Mixovaci lopatka, Parni ko$, Parni miska atd., vdechno vy$e uvedené
prislusenstvi Ize myt pomoci my¢ky nadobi.

» Kovovy karta¢, nylonovy kartac, Cistici prostfedek pro domacnost, fedidlo, Eistici prostfedky poskodi
povrch struktury vyrobku..

« K &isténi napajeciho kabelu pouzivejte suchy a mékky hadfrik.

Poznamka: Pokud mate se svymi spotrebici problém, ktery nelze vyresit pomoci vyse uvedenych

opatreni, prosim zavolejte na nasi linku pomoci.

RESET POJISTKY

 Pro€ zhasne? Pojistka zhasne, kdyz se dno misy prehreje. Toto je vazny problém a méli byste zjistit
pric¢inu, aby se to jiz neopakovalo. Ujistéte se, Ze dodrzujete pokyny uvedené v dikladné odstavec ,limity
pouziti a doporuceni*.

* Mozné priciny prehrati jsou nepouzivani mixovaci ¢epele, ohfivani prazdné nadoby nebo vareni jidla pfi
nevhodné vysokeé teploté a pfili§ dlouho Nikdy nenechte jidlo v mise pfipalit. Pokud jidlo zaéne hofi,
snizte teplotu vareni a pridejte trochu vody nebo tuénych prisad.

+ Pfed resetovanim pojistky: ochladte misku.

» Pokud je uvnitf horka smés, vyprazdnéte ji do samostatné misky, protoze proces napousténi dokonéite
pozdéji na Pour do misky nalijte studenou vodu a nechte asi 5 az 10 minut odpocinout. Nedavejte misku
do lednice, to je nebezpecna (vihkost) a mnohem pomalejsi. Jakmile miska vychladne, vyprazdnéte ji.

» Resetovani pojistky: pouzijte kuliCkové pero (idealné) nebo maly Sroubovak. Nepouzivejte ostré nebo
$picaté nastroje. Dejte misku dnem vzh(ru a zatlacte na prusvitny silikonovy komponent (viz ¢erny
krouzek zobrazeny ukazatelem na sousedni obrazek), Spi¢kou kuliCkového pera.

« Pozorné sledujte: resetovani pojistky zpUsobi cvaknuti a méli byste slySet zvuk

« V takovém pripadé mizete misu déle pouzivat. Ujistéte se, Ze pouzivate mixovaci niiz spravné a
dodrzujte jeho pouziti doporuceni pro zajisténi funkci vaseho produktu z dlouhodobého hlediska.

 Pokud jste neslySeli cvaknuti pojistky a pokud se misa po nékolika pokusech stale nezahriva, je to néco
jiného zastaveni ohifevu misy, v takovém pripadé byste méli kontaktovat zakaznicky servis.

* Pokud pojistka vypina pfili§ ¢asto, je vadna bud’ nadoba, nebo pojistka, nebo nadoba neni
pouzivana vhodné.

- Poskozeni tlacitka pojistky za uc¢elem zastaveni jeho vypnuti nebo vynuceni jeho resetovani je
zakazano. Mohlo by to zpusobit pozar nebo uraz elektrickym proudem.

Dodrzovani smérnic: 2012/19/EU a 2015/63/EU o omezeni pouZivani nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizeni a jejich likvidaci.
Symbol s prekriZenou popelnici zobrazeny na obalu znamena, Ze vyrobek na konci své Zivotnosti shromaZdéte jako samostatny odpad. Proto
Jakékoli produkty, které dosahly konce svého uZitku predejte strediskiim pro likvidaci odpadu specializovanym na oddéleny sbér elektroodpadu, popr.
Maji byt vraceny prodejci pfi nakupu nového podobného zarizeni, na zakladé jednoho za jeden. Piiméreny separovany sbér pro nasledné spusténi
zarizeni odeslaného k recyklaci, o$etfeni a likvidaci zpisobem kompatibilnim s Zivotnim prostfedim prispiva pfedchazeni moZznym negativnim vlivim
na Zivotni prostredi a zdravi a optimalizovat recyklaci a opétovné pouZiti soucasti, které tvori pristroj. Spatné likvidace produktu uZivatelem zahrnuje
uplatnéni spravnich sankci podle zakond.



